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کابینت و کمد دیواري

طبق روز  به  و  صنعتی  آلات  ماشین  و   مجرب  کادر  تجربه،  ها  سال  پشتوانه  با  افرا  نیک  شرکت 

انواع  با  داخلی  دکوراسیون  انواع  اجراي  و  ساخت  طراحی،  به  موفق  المللی  بین  استانداردهاي   

یا  و  پولیش)  و  اورتان  پلی  و  استر  پلی  هاي  رنگ  با  طبیعی  (انواع چوب  طبیعی  متریال 

انواع  و  متنوع  هاي  رنگ  در  هایگلاس  و  ملامینه  هاي  اف  دي  ام  (انواع  مصنوعی   

 روکش پی وي سی باوکیوم)  که در بالاترین سطح در سلیقه و شان معماري ایرانی میباشد شده است 

کابینت کلاسیک
آشپزخانه کلاسیک یکی از محبوب ترین سبک هاي طراحی کابینت براي آشپرخانه، ساختمان هاي لوکس 

 و مجلل است. دلیل محبوبیت  سبک کلاسیک بین خانواده هاي ایرانی، ایجاد حسی  است که ازکاخ هاي مجلل  

 و باشکوه و سازه هاي ایران باستان می توان گرفت. ناگفته نماند که سبک کلاسیکیکی از سبک هاي با شکوهی

  است که  بعد از دوران رنسانس در اروپا پدید آمده و مشخصه بارز این سبک،  تقارن ظرافت، هماهنگی، نظم، 

 شکوه، عظمت و پایداري آن است

کابینت مدرن
در مقابل سبک کلاسیک، سبک مدرن در طراحی آشپزخانه بسیار پر طرفدار و محبوب است. در سبک مدرن، 

طراحی به صورتی  انجام می شود که کاملا از تزئینات پر زرق و برق و المان هايسنتی و به نوعی آشپزخانه  

 در این سبک صیقلی تر و  ساده تر از سبک کلاسیک اجرا می شود و طراح بر این باور است  که با استفاده 

 از اصول و قواعد طراحی درکمال سادگی آشپزخانه اي  چشم نواز ایجاد کند. آشپزخانه هاي مدرن شامل ویژگی هایی از  

کابینت نئوکلاسیک
یکی از سبک هاي محبوب در معماري، اجراي دکوراسیون به سبک نئوکلاسیک است. معماري نئوکلاسیک 

همچون معماري  پست مدرن به گذشته توجه دارد. اما توجهی که با خط فکري مدرن تلفیق شده باشد. در واقع اگر

 بخواهیم در یک جمله معماري نئوکلاسیک را وصف کنیم، نئوکلاسیک در طراحی آشپرخانه و دکوراسیون داخلی 

هم مورد توجه زیادي قرار گرفته و امروزه بسیاري از طرح هاي  داخلی به سبک نئوکلاسیک سوق پیدا کرده اند

قبیل سطح صاف و بدون شیب، اشکال هندسی متفاوت و حداقل تزئینات میباشد اجراي کابینت هاي مدرن، 

 اصولا با مشخصه  براق  بودن، طراحی زاویه دار و مسطح بودن درب ها و چهارچوب هایشان  شناخته میشوند 



مشخصات فنی دربهاي ضد سرقت آلدورا
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ضخامت چهارچوب 1/5 میلیمتر 

ضخامت ورق کنار لنگه درب 1/5 میلیمتر  

ضخامت ورق داخل لنگه 0/9 میلیمتر ( 3 تیکه )  

رنگ الکترواستاتیک پودري 

یراق آلات کاله ترکیه 

داراي شبکه پروفیلی مستحکم داخل لنگه ( 4 عدد افقی - 1 عدد عمودي )    

( بازشو مفید 93 )A 215     110:ابعاد پشت به پشت چهارچوب ازنماي داخل تیپ   

( بازشو مفید 97 )B237     114:ابعاد پشت به پشت چهارچوب ازنماي داخل تیپ   

X

X

داراي 3 عدد پین امنیتی ثابت سمت لولا 

ضخامت لنگه 7 سانتیمتر 

ضخامت چهارچوب 18 سانتیمتر 



مشخصات فنی دربهاي ضد سرقت نیک افرا پلاس 

قابلیت تولید درب تک لنگه تا ارتفاع 6 متر و عرض 1/8 متر بازشو مفید 
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مشخصات فنی درب هاي لولا پیوت ( لولا محوري ) نیک افرا پلاس 

ضخامت چهارچوب 2 میلی متر 

داخل شبکه پروفیل 50     30  ( شاسی کشی کامل دور لنگه )  

 ورق داخل 1/25  یک پارچه 

کلاف آلومینیوم مجزا دور لنگه 

داخل درب فوم پلی اورتان تزریقی 

یراق آلات کاله ترکیه یا مولتی لاك  فنلاند 

X

ابعاد پشت در پشت چهارچوب از نماي داخل تیپ       :  

ابعاد پشت در پشت چهارچوب از نماي داخل تیپ       :  

ابعاد پشت در پشت چهارچوب از نماي داخل تیپ       :  

A

B

C

110    216 ( بازشو مفید 96 )

115    238( بازشو مفید 100 )

122    238( بازشو مفید 107 )

داراي 3 عدد پین امنیتی ثابت سمت لولا 

ضخامت لنگه 7 سانتیمتر 

ضخامت چهارچوب 18 سانتیمتر 

X

X

X
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 ( چهارچوب ثابت )نحوه فریم گذاري جهت درب ضد سرقت آلدورا - نیک افراپلاس 

 217      111 

 239  116  

239  124  

سانتیمتر 

سانتیمتر 

سانتیمتر 

تیپ    : ابعاد داخل به داخل فریم انتظار درپروژه            

حداقل فضاي لازم جهت لبه پرواز ( روکوب چوب یا فلزي ) 4 سانتیمتر 

AX

B

C

تیپ    : ابعاد داخل به داخل فریم انتظار درپروژه         

تیپ    : ابعاد داخل به داخل فریم انتظار درپروژه        

حداقل فضاي لازم جهت لبه پرواز ( تاج کلاسیک  ) 10 سانتیمتر 

حداقل فضاي لازم جهت لبه پرواز ( چهارچوب کایا ) 6 سانتیمتر 

X

X

جا یگذاري فریم در پلان : حداکثر از سنگ نماي بیرون تا پشت فریم انتظار 14 سانتیمتر باشد 

حداقل ضخامت دیوار جهت نصب چهارچوب ثابت 18 سانتیمتر باشد 

از طرفین 

از طرفین 

از طرفین 

211  111 سانتیمتر   eco        تیپ       : ابعاد داخل به داخل فریم انتظار درپروژهX

Max : 14 cm

جایگذاري فریم 

در پلان 

حداقل فضاي لازم 

جهت لبه پرواز

سنگ 

بتن 

بلوك 

گچ 



 ( چهارچوب کشویی )نحوه فریم گذاري جهت درب ضد سرقت آلدورا - نیک افراپلاس 

تیپ    : ابعاد داخل به داخل فریم انتظار ( 20 الی 16 )    107     213

تیپ    : ابعاد داخل به داخل فریم انتظار ( 20 الی 16 )    112    235 

تیپ    : ابعاد داخل به داخل فریم انتظار ( 20 الی 16 )    120    235 

حداقل فضاي لازم جهت لبه پرواز ( روکوب چوب یا فلزي ) 6 سانتیمتر 

حداقل فضاي لازم جهت لبه پرواز ( تاج کلاسیک  ) 12 سانتیمتر 
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AXX

X X

X X

B

C

 ¸
TM 16-20 cm

ضخامت دیوار

 ¸
TM

حداقل فضاي لازم 

جهت لبه پرواز 

سنگ 

بتن 

بلوك 

گچ 

از طرفین 

از طرفین 



ضخامت ورق چهارچوب 1/5  میلیمتر می باشد  

ضخامت ورق لنگه درب 1 میلمیتر می باشد 

داراي اسکلت تقویتی داخل لنگه درب 

داراي صفحه فولادي پشت محل نصب دستگیره 

4 عدد لولاي فولادي 3 تیکه 

داراي پشم سنگ ضد حریق بادانسیته 120 

داراي پنیک بارتاچ و جک آرام بند تیپ 2 همراه با نوار دود بند 

نحوه فریم گذاري جهت نصب درب ضد حریق 

جایگذاري فریم در پلان : فریم در وسط دیوار قرار گیرد 

XXابعاد داخل به داخل فریم انتظار  106    211    یا 111    211 

XXابعاد پشت به پشت چهارچوب استاندارد: 105    210    یا 110     210

قابلیت تولید درب ضد حریق فلزي با رویه و روکوب چوب (مطابق با طرح هاي درب ضد سرقت ) 

با تاییدیه سازمان آتش نشانی 

مشخصات فنی درب هاي ضد حریق ( 240 دقیقه مقاومت در برابر حریق ) 
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ضخامت چهارچوب 14 سانتیمتر 



عرض لنگه درب 

پشت در پشت چهارچوب 

عرض داخل دهانه لغاز (اتاقی 102 - 92 ، سرویسی : 95 - 80 ) 

پشت در پشت روکوب ( حداقل فضا جهت نصب روکوب 5 سانتیمتر می باشد)

ارتفاع داخل دهانه لغاز ( تیپ استاندارد : حداکثر 220 سانتیمتر  - تیپ سفارشی : حداکثر 240 سانتیمتر )

ضخامت دیوار ( حداقل 12 سانتیمتر باشد )

لازم به ذکر است در تولید دربهاي نیک افرا پلاس ( اندازه ) بدون محدودیت می باشد  

: C

: D

: H

: E

: A

: B

A

B

C
D

Eم
مفو
فو

Min: 5 cm

جایگذاري و نحوه دیوار چینی جهت درب هاي اتاق و سرویس 
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قابلیت تولید درب با چهارچوب فریم لس ( آلومینیوم )


